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HI-FLO M, P, TM

  

  

優勢

可根據客戶需要定制非標尺寸

錐形袋口，優化氣流阻力

效率認證

超大濾料面積

LCC節能優化設計

應用 適用於空調通風系統.

外框 鍍鋅鋼

濾材 玻璃纖維

尺寸 過濾器截面尺寸(EN15805)

最大風量 1,25 x 額定風量

最高溫度 (°C) 70°C

最大相對溼度 100%

安裝選項 可選擇正面緊壓或側面抽取式的安裝框架.

料號 類型 EN779 ISO16890 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 袋數 重量(Kg) 能耗 能耗等級 ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

3140001 M6 M6 ePM2,5 50% 592x592x640 3400/55 12 3,3 748 A 40 40 54 54 80
3140002 N6 M6 ePM2,5 50% 490x592x640 2800/55 10 3 A
3140003 O6 M6 ePM2,5 50% 287x592x640 1700/55 6 2 A
3140009 P6 M6 ePM2,5 50% 592x592x520 3400/65 10 2,9 992 C 40 40 54 54 80
3140010 Q6 M6 ePM2,5 50% 490x592x520 2800/65 8 2,4 C
3140011 R6 M6 ePM2,5 50% 287x592x520 1700/65 5 1,5 C
3140025 TM6 M6 ePM2,5 50% 592x592x370 3400/70 12 2,55 1280 C 40 40 54 54 80
3140026 TN6 M6 ePM2,5 50% 490x592x370 2800/70 10 2,15 C
3140027 TO6 M6 ePM2,5 50% 287x592x370 1700/70 6 1,4 C
3140029 M7 F7 ePM1 60% 592x592x640 3400/65 12 3,3 803 A+ 62 62 71 71 90
3140030 N7 F7 ePM1 60% 490x592x640 2800/65 10 3 A+
3140031 O7 F7 ePM1 60% 287x592x640 1700/65 6 2 A+
3140037 P7 F7 ePM1 60% 592x592x520 3400/75 10 2,6 943 A 62 62 71 71 90
3140038 Q7 F7 ePM1 60% 490x592x520 2800/75 8 2,3 A
3140039 R7 F7 ePM1 60% 287x592x520 1700/75 5 1,6 A
3140053 TM7 F7 ePM1 60% 592x592x370 3400/95 12 2,3 1275 C 62 62 71 71 90
3140054 TN7 F7 ePM1 60% 490x592x370 2800/95 10 2,05 C
3140055 TO7 F7 ePM1 60% 287x592x370 1700/95 6 1,35 C
3145006 M9 F9 ePM1 85% 592x592x640 3400/125 12 3,3 1520 C 87 87 91 91 98
3145009 N9 F9 ePM1 85% 490x592x640 2800/125 10 3 C
3145007 O9 F9 ePM1 85% 287x592x640 1700/125 6 2 C
3145008 P9 F9 ePM1 85% 592x592x520 3400/155 10 2,5 1880 D 87 87 91 91 98
3145010 Q9 F9 ePM1 85% 490x592x520 2800/155 8 2,4 D
3145011 R9 F9 ePM1 85% 287x592x520 1700/155 5 1,5 D

最低能耗, kWh/year:參考歐洲準則 4/21-2019
能耗標準: 參考歐洲RS 4/C/001-2019
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